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Index - Index 1

Automatic drop-down seals
Paraspifferi a soglia mobile

Series 
Serie

290SF 16x28 2

298SF 24x20 3

298EU 17x20 4

299R 30x12 5

101SF 12x27 6

103SF 12X27 7

105C  12X27 8

106C 
121C

30X12 9

125SF 10X18 10

126C 24X27 11

126SF 24X27 12

128SF 22X27 13

144A 12X20 14

Frame seals
Guarnizione a telaio

310LA 16

Gasket and weatherstrips
Guarnzioni e spazzolini

107A 18

107B 18

107C 19

107D 19

107E 20

220B 20

Heavy duty brush strips
Spazzole industriali

STRIP BASE 5 21

127A 22

127B 23

127C 24

Thresholds and sealing systems
Soglie e sistemi di tenuta

24GSG 25

250BST 25

260GBST 26

270TAST 26

Door dampers
Ammortizzatori per porte

FI2011 27

Skid proof stair treads
Antiscivolo per scale e gradini

AS500 28

Notes - Annotazioni :

SYMBOL KEYS
SIMBOLI CHIAVE

Overall dimensions
Dimensioni di ingombro

Working down-stroke (gap size) [mm]
Corsa massima guarnizione [mm]

Self leveling drop
Discesa basculante autolivellante

Standard lengths [mm]
Lunghezza standard [mm]

Trimming length [mm]
Accorciabilità [mm]

Durability [cycles]
Durabilità [cicli]

Structural profiles
Profili portanti 

Mechanism
Meccanismo

Plunger
Elemento di spinta

Extractable internal mechanism before and after mounting
Sfilabilità meccanismo interno prima e dopo il montaggio

Setting
Regolazione

Packing
Confezioni

Product code
Codice prodotto 

Seal material and reaction to fire classification
Materiale guarnizione e classe di reazione al fuoco

Sound proofing up to [dB]
Isolamento acustico fino a [dB]

Carrier material
Materiale portaguarnizione

Surface finish
Trattamento superficiale

Height [mm]
Altezza [mm]

Accessories
Accessori

Combined system
Sistema combinato

Operating mode
Modalità di funzionamento

Recessed mounting
Montaggio ad incasso

Features
Funzioni
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Notes - Annotazioni :

SIPAM • 290SF  16X28  12

PRODUCT CONFIGURATIONS - CONFIGURAZIONI DI PRODOTTO

290SF18RQ

VMQ - UL94 V0

290SF18RT

VMQ - UL94 V0

51 dB

SILICONE

Self leveling drop on inclined floors
Discesa basculante autolivellante

Standard lengths: 
Lunghezze standard: 400 - 600 - 800 - 1000 - 1200 [mm]

Standard lengths can be shortened by: 
Le misure standard sono accorciabili di: 200 [mm]

Durability tested to over 1000000 cycles
Collaudati per 1000000 cicli

Case and carrier in aluminium EN AW 6060 T6
Guaina e portaguarnizione in alluminio EN AW 6060 T6

C85 steel flat springs in couple
Molle piatte a balestra in acciaio C85

Galvanized steel pusher element
Spintore in acciaio zincato

Removable internal mechanism before and after mounting
Meccanismo interno sfilabile prima e dopo il montaggio

Adjusting pin in brass OT58
Nottolino di registrazione in ottone

Packaging [pcs]
Confezioni [pz] 50
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Notes - Annotazioni :

SIPAM • 298SF 24X20 13

PRODUCT CONFIGURATIONS - CONFIGURAZIONI DI PRODOTTO

298SF298RQ

VMQ - UL94 HB

298SF298RT

VMQ - UL94 HB
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Self leveling drop on inclined floors
Discesa basculante autolivellante

Standard lengths: 
Lunghezze standard: 400 - 600 - 800 - 1000 - 1200 [mm]

Standard lengths can be shortened by: 
Le misure standard sono accorciabili di: 200 [mm]

Durability tested to over 1000000 cycles
Collaudati per 1000000 cicli

Case and carrier in aluminium EN AW 6060 T6
Guaina e portaguarnizione in alluminio EN AW 6060 T6

C85 steel flat springs in couple
Molle piatte a balestra in acciaio C85

Galvanized steel pusher element
Spintore in acciaio zincato

Removable internal mechanism before and after mounting
Meccanismo interno sfilabile prima e dopo il montaggio

Adjusting pin in brass OT58
Nottolino di registrazione in ottone

Packaging [pcs]
Confezioni [pz] 50

50 dB

SILICONE
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SIPAM • 298EU  24X17  12

PRODUCT CONFIGURATIONS - CONFIGURAZIONI DI PRODOTTO

Notes - Annotazioni :

298EU298RQ

VMQ - UL94 HB

298EU298RT

VMQ - UL94 HB
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European groove

Camera europea

Self leveling drop on inclined floors
Discesa basculante autolivellante

Standard lengths: 
Lunghezze standard: 400 - 600 - 800 - 1000 - 1200 [mm]

Standard lengths can be shortened by: 
Le misure standard sono accorciabili di: 200 [mm]

Durability tested to over 1000000 cycles
Collaudati per 1000000 cicli

Case and carrier in aluminium EN AW 6060 T6
Guaina e portaguarnizione in alluminio EN AW 6060 T6

C85 steel flat springs in couple
Molle piatte a balestra in acciaio C85

Galvanized steel pusher element
Spintore in acciaio zincato

Removable internal mechanism before and after mounting
Meccanismo interno sfilabile prima e dopo il montaggio

Adjusting pin in brass OT58
Nottolino di registrazione in ottone

Packaging [pcs]
Confezioni [pz] 50

50 dB

SILICONE



4 SIPAM . Via M. Fabbian 14 . 31030 Borso del Grappa . TREVISO . ITALY
Tel. +39 (0)423 910368 . Fax. +39 (0)423 910290 . info@sipamenergy.com . www.sipamenergy.com5

V
 2

01
4 

R
EV

 0
1

Notes - Annotazioni :

SIPAM • 299R 30X12 10

299R299RT

VMQ - UL94 HB
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Self leveling drop on inclined floors
Discesa basculante autolivellante

Standard lengths: 
Lunghezze standard: 400 - 600 - 800 - 1000 - 1200 [mm]

Standard lengths can be shortened by: 
Le misure standard sono accorciabili di: 200 [mm]

Durability tested to over 1000000 cycles
Collaudati per 1000000 cicli

Case and carrier in aluminium EN AW 6060 T6
Guaina e portaguarnizione in alluminio EN AW 6060 T6

C85 steel flat springs in couple
Molle piatte a balestra in acciaio C85

Galvanized steel pusher element
Spintore in acciaio zincato

Adjusting pin in brass OT58
Nottolino di registrazione in ottone

Packaging [pcs]
Confezioni [pz] 70

SILICONE



SIPAM . Via M. Fabbian 14 . 31030 Borso del Grappa . TREVISO . ITALY
Tel. +39 (0)423 910368 . Fax. +39 (0)423 910290 . info@sipamenergy.com . www.sipamenergy.com 6

V
 2014 R

EV
 01

7

SIPAM • 101SF  12 12X27

PRODUCT CONFIGURATIONS - CONFIGURAZIONI DI PRODOTTO

Notes - Annotazioni :

Self leveling drop on inclined floors
Discesa basculante autolivellante

Standard lengths: 
Lunghezze standard: 400 - 600 - 800 - 1000 - 1200 [mm]

Standard lengths can be shortened by: 
Le misure standard sono accorciabili di: 200 [mm]

Durability tested to over 1000000 cycles
Collaudati per 1000000 cicli

Case and carrier in aluminium EN AW 6060 T6
Guaina e portaguarnizione in alluminio EN AW 6060 T6

C85 steel flat springs in couple
Molle piatte a balestra in acciaio C85

Galvanized steel pusher element
Spintore in acciaio zincato

Removable internal mechanism before and after mounting
Meccanismo interno sfilabile prima e dopo il montaggio

Adjusting pin in brass OT58
Nottolino di registrazione in ottone

Packaging [pcs]
Confezioni [pz] 60

101SF01RQ

TPE - UL94 V1

101SF01RT

TPE - UL94 V1

101SF02RQ

TPE - UL94 V1

101SF02RT

TPE - UL94 V1

101SF23RQ

TPE - UL94 HB

101SF23RT

TPE - UL94 HB
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101SF28RQ

VMQ - UL94 HB

101SF28RT

VMQ - UL94 HB

SILICONE

44 dB

47 dB
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Notes - Annotazioni :

SIPAM • 103SF 12X27 12

PRODUCT CONFIGURATIONS - CONFIGURAZIONI DI PRODOTTO

103SF01RQ

TPE - UL94 V1

103SF01RT

TPE - UL94 V1

103SF02RQ

TPE - UL94 V1

103SF02RT

TPE - UL94 V1

103SF23RQ

TPE - UL94 HB

103SF23RT

TPE - UL94 HB
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Self leveling drop on inclined floors
Discesa basculante autolivellante

Standard lengths: 
Lunghezze standard: 400 - 600 - 800 - 1000 - 1200 [mm]

Standard lengths can be shortened by: 
Le misure standard sono accorciabili di: 200 [mm]

Durability tested to over 1000000 cycles
Collaudati per 1000000 cicli

Case and carrier in aluminium EN AW 6060 T6
Guaina e portaguarnizione in alluminio EN AW 6060 T6

C85 steel flat springs in couple
Molle piatte a balestra in acciaio C85

Galvanized steel pusher element
Spintore in acciaio zincato

Removable internal mechanism before and after mounting
Meccanismo interno sfilabile prima e dopo il montaggio

Adjusting pin in brass OT58
Nottolino di registrazione in ottone

Packaging [pcs]
Confezioni [pz] 70

103SF28RQ

VMQ - UL94 HB

103SF28RT

VMQ - UL94 HB

SILICONE

44 dB

47 dB
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SIPAM • 105C  12X27  12

PRODUCT CONFIGURATIONS - CONFIGURAZIONI DI PRODOTTO

Notes - Annotazioni :

105C28RQ

TPE - UL94 HB

105C28RT

TPE - UL94 HB

105C01RQ

TPE - UL94 V1

105C01RT

TPE - UL94 V1

105C02RQ

TPE - UL94 V1

105C02RT

TPE - UL94 V1

105C23RQ

TPE - UL94 HB

105C23RT

TPE - UL94 HB
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Self leveling drop on inclined floors
Discesa basculante autolivellante

Standard lengths: 
Lunghezze standard: 400 - 600 - 800 - 1000 - 1200 [mm]

Standard lengths can be shortened by: 
Le misure standard sono accorciabili di: 200 [mm]

Durability tested to over 1000000 cycles
Collaudati per 1000000 cicli

Case and carrier in aluminium EN AW 6060 T6
Guaina e portaguarnizione in alluminio EN AW 6060 T6

C85 steel flat springs in couple
Molle piatte a balestra in acciaio C85

Galvanized steel pusher element
Spintore in acciaio zincato

Adjusting pin in brass OT58
Nottolino di registrazione in ottone

Packaging [pcs]
Confezioni [pz] 70

SILICONE

44 dB

47 dB
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Notes - Annotazioni :

SIPAM • 106C - 121C 30X12 10

PRODUCT CONFIGURATIONS - CONFIGURAZIONI DI PRODOTTO

106C02RT

TPE - UL94 V1

106C07RT

TPE - UL94 HB
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121C04RT

TPE - UL94 V1

Self leveling drop on inclined floors
Discesa basculante autolivellante

Standard lengths: 
Lunghezze standard: 400 - 600 - 800 - 1000 - 1200 [mm]

Standard lengths can be shortened by: 
Le misure standard sono accorciabili di: 200 [mm]

Durability tested to over 1000000 cycles
Collaudati per 1000000 cicli

Case and carrier in aluminium EN AW 6060 T6
Guaina e portaguarnizione in alluminio EN AW 6060 T6

C85 steel flat springs in couple
Molle piatte a balestra in acciaio C85

Galvanized steel pusher element
Spintore in acciaio zincato

Adjusting pin in brass OT58
Nottolino di registrazione in ottone

Packaging [pcs]
Confezioni [pz] 70
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SIPAM • 125SF  10X18  10

PRODUCT CONFIGURATIONS - CONFIGURAZIONI DI PRODOTTO

Notes - Annotazioni :

125SF02RQ

TPE - UL94 V1

125SF02RT

TPE - UL94 V1

125SF07RQ

TPE - UL94 HB

125SF07RT

TPE - UL94 HB
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Self leveling drop on inclined floors
Discesa basculante autolivellante

Standard lengths: 
Lunghezze standard: 400 - 600 - 800 - 1000 - 1200 [mm]

Standard lengths can be shortened by: 
Le misure standard sono accorciabili di: 200 [mm]

Durability tested to over 1000000 cycles
Collaudati per 1000000 cicli

Case and carrier in aluminium EN AW 6060 T6
Guaina e portaguarnizione in alluminio EN AW 6060 T6

C85 steel flat springs in couple
Molle piatte a balestra in acciaio C85

Galvanized steel pusher element
Spintore in acciaio zincato

Removable internal mechanism before and after mounting
Meccanismo interno sfilabile prima e dopo il montaggio

Adjusting pin in brass OT58
Nottolino di registrazione in ottone

Packaging [pcs]
Confezioni [pz] 100
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Notes - Annotazioni :

SIPAM • 126C 24X27 12

PRODUCT CONFIGURATIONS - CONFIGURAZIONI DI PRODOTTO

126C28RQ

VMQ - UL94 HB

126C28RT

VMQ - UL94 HB

126C01RQ

TPE - UL94 V1

126C01RT

TPE - UL94 V1

126C23RQ

TPE - UL94 HB

126C23RT

TPE - UL94 HB
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Self leveling drop on inclined floors
Discesa basculante autolivellante

Standard lengths: 
Lunghezze standard: 400 - 600 - 800 - 1000 - 1200 [mm]

Standard lengths can be shortened by: 
Le misure standard sono accorciabili di: 200 [mm]

Durability tested to over 1000000 cycles
Collaudati per 1000000 cicli

Case and carrier in aluminium EN AW 6060 T6
Guaina e portaguarnizione in alluminio EN AW 6060 T6

C85 steel flat springs in couple
Molle piatte a balestra in acciaio C85

Galvanized steel pusher element
Spintore in acciaio zincato

Adjusting pin in brass OT58
Nottolino di registrazione in ottone

Packaging [pcs]
Confezioni [pz] 60

44 dB

SILICONE

47 dB

126C02RT

TPE - UL94 V1

126C02RQ

TPE - UL94 V1
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SIPAM • 126SF  24X27 12

PRODUCT CONFIGURATIONS - CONFIGURAZIONI DI PRODOTTO

Notes - Annotazioni :

126SF28RQ

VMQ - UL94 HB

126SF28RT

VMQ - UL94 HB

126SF02RQ

TPE - UL94 V1

126SF02RT

TPE - UL94 V1

126SF23RQ

TPE - UL94 HB

126SF23RT

TPE - UL94 HB
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Discesa basculante autolivellante

Standard lengths: 
Lunghezze standard: 400 - 600 - 800 - 1000 - 1200 [mm]

Standard lengths can be shortened by: 
Le misure standard sono accorciabili di: 200 [mm]

Durability tested to over 1000000 cycles
Collaudati per 1000000 cicli

Case and carrier in aluminium EN AW 6060 T6
Guaina e portaguarnizione in alluminio EN AW 6060 T6

C85 steel flat springs in couple
Molle piatte a balestra in acciaio C85

Galvanized steel pusher element
Spintore in acciaio zincato

Removable internal mechanism before and after mounting
Meccanismo interno sfilabile prima e dopo il montaggio

Adjusting pin in brass OT58
Nottolino di registrazione in ottone

Packaging [pcs]
Confezioni [pz] 60

44 dB

47 dB

126SF01RT

TPE - UL94 V1

126SF01RQ

TPE - UL94 V1

SILICONE
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Notes - Annotazioni :

SIPAM • 128SF 22X27 12

PRODUCT CONFIGURATIONS - CONFIGURAZIONI DI PRODOTTO

128SF01RQ

TPE - UL94 V1

128SF01RT

TPE - UL94 V1

128SF02RQ

TPE - UL94 V1

128SF02RT

TPE - UL94 V1

128SF23RT

TPE - UL94 HB
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Self leveling drop on inclined floors
Discesa basculante autolivellante

Standard lengths: 
Lunghezze standard: 400 - 600 - 800 - 1000 - 1200 [mm]

Standard lengths can be shortened by: 
Le misure standard sono accorciabili di: 200 [mm]

Durability tested to over 1000000 cycles
Collaudati per 1000000 cicli

Case and carrier in aluminium EN AW 6060 T6
Guaina e portaguarnizione in alluminio EN AW 6060 T6

C85 steel flat springs in couple
Molle piatte a balestra in acciaio C85

Galvanized steel pusher element
Spintore in acciaio zincato

Removable internal mechanism before and after mounting
Meccanismo interno sfilabile prima e dopo il montaggio

Adjusting pin in brass OT58
Nottolino di registrazione in ottone

Packaging [pcs]
Confezioni [pz] 60

128SF23RQ

TPE - UL94 HB

128SF28RQ

VMQ - UL94 HB

128SF28RT

VMQ - UL94 HB

44 dB

SILICONE
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SIPAM • 144A  12X20 10

PRODUCT CONFIGURATIONS - CONFIGURAZIONI DI PRODOTTO

Notes - Annotazioni :

144A02RQ

TPE - UL94 V1

144A02RT

TPE - UL94 V1

144A07RQ

TPE - UL94 HB

144A07RT

TPE - UL94 HB
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Self leveling drop on inclined floors
Discesa basculante autolivellante

Standard lengths: 
Lunghezze standard: 400 - 600 - 800 - 1000 - 1200 [mm]

Standard lengths can be shortened by: 
Le misure standard sono accorciabili di: 200 [mm]

Durability tested to over 1000000 cycles
Collaudati per 1000000 cicli

Case and carrier in aluminium EN AW 6060 T6
Guaina e portaguarnizione in alluminio EN AW 6060 T6

C85 steel flat springs in couple
Molle piatte a balestra in acciaio C85

Galvanized steel pusher element
Spintore in acciaio zincato

Removable internal mechanism before and after mounting
Meccanismo interno sfilabile prima e dopo il montaggio

Adjusting pin in brass OT58
Nottolino di registrazione in ottone

Packaging [pcs]
Confezioni [pz] 80
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Bespoke solutions: if you would like to use a new solution with 
a special design and different specifications in one of your new 
projects, on the basis of a minimum guaranteed quantity, we man-
ufacture the product according to your requirements. Here are 
some examples:

Soluzioni ad hoc: se in uno dei vostri progetti intendete utilizzare 
nuove soluzioni, con specifiche particolari, sulla base di un minimo 
garantito realizziamo il prodotto secondo le vostre esigenze. Di se-
guito alcuni esempi:

Mod. 188SF23RT

Mod. 188SF23RT

ù
Mod. 188SF23RT

Notes - Annotazioni :

SIPAM
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Notes - Annotazioni :

GUARNIzIONE A TELAIO
FRAME SEALSIPAM • 310LA

310LA

VMQ - UL94 HB

SI
LI
CO

NE

Fixing plate in rigid PVC
Piastra di fissaggio in PVC rigido

Packaging [pcs]
Confezioni [pz] 50 2 x blister

Sealing device engineered to fill the lateral gaps between frame 
and door leaf in combination with drop-down seals. 
It improves all performances of drop-down seals in terms of: air, 
dust and noise reduction.

Elemento di tenuta atto a sigillare i giuochi laterali tra anta e tel-
aio, in combinazione con le guarnizioni a soglia mobile. 
Aumenta tutte le caratteristiche di tenuta in termini di: spifferi, 
sporco e isolamento acustico.  
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Notes - Annotazioni :

SIPAM 
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Anodized aluminium EN AW 6060 T6
Alluminio EN AW 6060 T6 anodizzato

Self-extinguish TPE (UL 94 V1)
TPE autoestinguente (UL94 V1)

Standard length: 
Lunghezza standard: 1000 [mm]

Packaging [pcs]
Confezioni [pz] 100 2 x blister

107A-A

SILVER MATTE
ARGENTO OPACO
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Anodized aluminium EN AW 6060 T6
Alluminio EN AW 6060 T6 anodizzato

Self-extinguish TPE (UL 94 V1)
TPE autoestinguente (UL94 V1)

Standard length: 
Lunghezza standard: 1000 [mm]

Packaging [pcs]
Confezioni [pz] 100 2 x blister

SIPAM • 107A - 107B

107A-N

BLACK
NERO

GASKET AND BRUSH WEATHERSTRIPS
GUARNIZIONI E SPAZZOLINI
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Notes - Annotazioni :

107B-N

BLACK
NERO

107B-A

SILVER MATTE
ARGENTO OPACO
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Anodized aluminium EN AW 6060 T6
Alluminio EN AW 6060 T6 anodizzato

POLYPROPILENE

Standard length: 
Lunghezza standard: 1000 [mm]

Packaging [pcs]
Confezioni [pz] 100 2 x blister

Anodized aluminium EN AW 6060 T6
Alluminio EN AW 6060 T6 anodizzato

POLYPROPILENE

Standard length: 
Lunghezza standard: 1000 [mm]

Packaging [pcs]
Confezioni [pz] 100 2 x blister

107C-A

SILVER MATTE
ARGENTO OPACO

107C-N

BLACK
NERO

Notes - Annotazioni :

GASKET AND BRUSH WEATHERSTRIPS
GUARNIZIONI E SPAZZOLINI SIPAM • 107C - 107D

S
ELF A

D
H

ES
IV

E D
O

U
B
LE S

ID
ED

 TA
PE PR

EM
O

U
N

TED
B
IA

D
ES

IV
O

 PR
EM

O
N

TA
TO

 M
O

U
N

TIN
G

 S
LO

TTED
 H

O
LES

 (O
N

 R
EQ

U
ES

T)
A
S
O

LE PR
EFO

R
A
TE (S

U
 R

IC
H

IES
TA

)

107D-A

SILVER MATTE
ARGENTO OPACO

107D-N

BLACK
NERO
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Anodized aluminium EN AW 6060 T6
Alluminio EN AW 6060 T6 anodizzato

Self-extinguish TPE (UL 94 V1)
TPE autoestinguente (UL94 V1)

Standard length: 
Lunghezza standard: 1000 [mm]

Packaging [pcs]
Confezioni [pz] 150 Gasket in coils

Guarnizione in bobine

107E-A

SILVER MATTE
ARGENTO OPACO

Anodized aluminium EN AW 6060 T6
Alluminio EN AW 6060 T6 anodizzato

Self-extinguish TPE (UL 94 V1)
TPE autoestinguente (UL94 V1)

Standard length: 
Lunghezza standard: 1000 [mm]

Packaging [pcs]
Confezioni [pz] 80 2 x blister

SIPAM • 107E - 220B

107E-N

BLACK
NERO

GASKET AND BRUSH WEATHERSTRIPS
GUARNIZIONI E SPAZZOLINI

Notes - Annotazioni :

220B-N

BLACK
NERO

220B-A

SILVER MATTE
ARGENTO OPACO
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HEAVY DUTY BRUSH STRIP
SPAZZOLE INDUSTRIALI SIPAM • STRIP BASE 5

Notes - Annotazioni :

POLYPROPILENE

Standard length: 
Lunghezza standard: 2000 [mm]

STRIPB5H40

STRIPB5H75STRIPB5H60

STRIPB5H20 100 m

STRIPB5H25 100 m

STRIPB5H30 100 m

STRIPB5H40 100 m

STRIPB5H50 50 m

STRIPB5H60 50 m

STRIPB5H75 50 m

STRIPB5H50

STRIPB5H20 STRIPB5H25 STRIPB5H30
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Notes - Annotazioni :

HEAVY DUTY BRUSH STRIP
SPAZZOLE INDUSTRIALI

Galvanized sheet iron carrier (fixed)
Bandella in lamiera zincata

POLYPROPILENE

Standard length: 
Lunghezza standard: 2000 [mm]

SIPAM • 127A

127AHT55Lz 50 m

127AHT65Lz 40 m

127AHT75Lz 36 m

127AHT55Lz 127AHT65Lz 127AHT75Lz



22 SIPAM . Via M. Fabbian 14 . 31030 Borso del Grappa . TREVISO . ITALY
Tel. +39 (0)423 910368 . Fax. +39 (0)423 910290 . info@sipamenergy.com . www.sipamenergy.com23

V
 2

01
4 

R
EV

 0
1

23

HEAVY DUTY BRUSH STRIP
SPAZZOLE INDUSTRIALI SIPAM • 127B

Notes - Annotazioni :

12
7B

H
40

12
7B

H
75

12
7B

H
60

Row carrier
Guaina grezza

Black anodized carrier
Guaina anodizzata nera

H20 127BH20GR 127BH20N 100 m

H25 127BH25GR 127BH25N 100 m

H30 127BH30GR 127BH30N 100 m

H40 127BH40GR 127BH40N 100 m

H50 127BH50GR 127BH50N 50 m

H60 127BH60GR 127BH60N 50 m

H75 127BH75GR 127BH75N 50 m

12
7B

H
50

12
7B

H
20

12
7B

H
25

12
7B

H
30

Aluminium EN AW 6060 T6 upright carrier
Guaina verticale in alluminio EN AW 6060 T6

POLYPROPILENE

Standard length: 
Lunghezza standard: 2000 [mm]
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Aluminium EN AW 6060 T6 horizontal carrier
Guaina orizzontale in alluminio EN AW 6060 T6

POLYPROPILENE

Standard length: 
Lunghezza standard: 2000 [mm]

SIPAM • 127C HEAVY DUTY BRUSH STRIP
SPAZZOLE INDUSTRIALI

H20 127CH20GR 100 m

H25 127CH25GR 100 m

H30 127CH30GR 100 m

H40 127CH40GR 100 m

H50 127CH50GR 50 m

H60 127CH60GR 50 m

H75 127CH75GR 50 m

Notes - Annotazioni :

127CH20GR 127CH25GR 127CH30GR 127CH40GR

127CH75GR127CH60GR127CH50GR
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SIPAM • 240G - 250BTHRESHOLDS AND SEALING SYSTEMS
SOGLIE E SISTEMI DI TENUTA

240GSG RAIN DEFLECTOR
GOCCIOLATOIO

SNAP FIT ASSEMBLY
ASSEMBLAGGIO A SCATTO

Standard lengths: 
Lunghezze standard: 400 - 600 - 800 - 1000 - 1200 [mm]

Base and cover in aluminium EN AW 6060 T6
Base e copertina in alluminio EN AW 6060 T6

Notes - Annotazioni :

Silver matte anodized cover
Copertina anodizzata argento

End caps in black ABS
Tappi terminali in ABS nero

Packaging [pcs]
Confezioni [pz] 30 2 x blister

250BST THRESHOLD
SOGLIA

SNAP FIT ASSEMBLY
ASSEMBLAGGIO A SCATTO

Standard lengths: 
Lunghezze standard: 400 - 600 - 800 - 1000 - 1200 [mm]

Base and cover in aluminium EN AW 6060 T6
Base e copertina in alluminio EN AW 6060 T6

Silver matte anodized cover
Copertina anodizzata argento

Self-extinguish TPE (UL 94 V1)
TPE autoestinguente (UL94 V1)

Packaging [pcs]
Confezioni [pz] 30 2 x blister

25
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THRESHOLDS AND SEALING SYSTEMS
SOGLIE E SISTEMI DI TENUTASIPAM • 260GBST - 270TAST

260GBST

Standard lengths: 
Lunghezze standard: 400 - 600 - 800 - 1000 - 1200 [mm]

Combined system
Sistema combinato 240GSG

with seal
250BST

con guarnizione

Packaging [system]
Confezioni [sistemi] 15 1 x blister

Notes - Annotazioni :

270TAST-A

270TAST-N

Standard lengths: 
Lunghezze standard: 400 - 600 - 800 - 1000 - 1200 [mm]

Combined system
Sistema combinato 250BST

220B-A -> 270TAST-A

220B-N -> 270TAST-N

Packaging [system]
Confezioni [sistemi] 15 1 x blister
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Patented oleodynamic device designed to slow down the closing ac-
tion of any door. It can be quickly and easily installed in new or exist-
ing doors, at any height. No setting required and maintenance-free. 
The recessed solution is the ideal option also aesthetically: it is 
almost invisible when installed, and completely hidden when the 
door is closed.

Dispositivo oleodinamico brevettato in grado di rallentare la corsa 
finale di qualsiasi tipo di porta. Può essere applicato su porte 
nuove o già esistenti con rapidità e semplicità a qualsiasi altezza. 
Non richiede regolazioni e manutenzione. 
La soluzione ad incasso rappresenta la soluzione ottimale anche dal 
punto di vista estetico: una volta inserito la sua presenza è praticamente 
impercettibile, nonchè completamente a scomparsa a porta chiusa.

Slamming noise reduction
Riduzione rumore derivante da sbattimento dell’anta

Damage prevention to door’s components 
Prevenzione danneggiamenti ai componenti della porta

Injuries prevention on handle side
Prevenzione infortuni lato maniglia

DOOR DAMPERS
AMMORTIZZATORI PER PORTE

Notes - Annotazioni :

SIPAM • FI2011

FI2011A Door weight between 20 and 50 [kg]
Peso anta da 20 a 50 [kg] 20

FI2011B Door weight between 60 and 120 [kg]
Peso anta da 20 a 50 [kg] 20

Reaction force proportional to closing speed
Forza proporzionale alla velocità di chiusura

No setting required
Non necessita regolazione

Recessed mounting on hinge side (on door or frame)
Montaggio ad incasso su anta o telaio lato cerniere

It can be apply at any height
Applicabile a qualsiasi altezza

Made completely in steel
Realizzato completamente in acciaio

Supply with INOX buffer plate
Fornito con piastrina di riscontro in acciaio inox
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Heavy duty anodized aluminium EN AW 6060 T6 holder bar
Robusta struttura in alluminio EN AW 6060 T6 anodizzato

4 Skid proof EPDM rubber inserts
4 Inserti antiscivolo in gomma EPDM

Standard lengths: 
Lunghezze standard: 

700 - 800 - 900 - 1000
MAX. 6000 [mm] 

Packaging [pcs]
Confezioni [pz] 20

SKID PROOF STAIR TREADS
ANTISCIVOLO PER SCALE E GRADINISIPAM • AS500

AS500A

Silver matte anodized aluminium holder bar
Alluminio anodizzato argento opaco

AS500B

Bronze anodized aluminium holder bar
Alluminio anodizzato bronzo opaco

Notes - Annotazioni :
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